
HYPALON

KAEM 2KAEM 1 SILEM 1

• Siyah
• -40°C + 170°C
• Galvanize çelikle 
kuvvetlendirilmiş Hypalon kaplı 
polyester gövde
• Yüksek madeni yağ, alkali, asit ve 
kimyasal dayanımı
• Esnek ve kıvrımlı yapı
• Yüksek sıkıştırılabilirlik (4:1)
• Toz, elyaf, fırın egzoz gazı, kaynak 
dumanı  emiş ve tahliyesinde
• Standart uzunluk 6 mt

• Siyah
• -55°C + 130°C  (kısa süreli 150 °C)
• KAEM 1 e göre daha yüksek 
çalışma basınç değeri
• Bronz kaplı helix çelik telle 
güçlendirilmiş çift kat kauçuk kaplı 
cam bezi gövde
• Dış yüzeyde çift sıra cam şerit
• Egzoz gazı, endüstriyel 
havalandırma, otomotiv ve 
plastik endüstrisi emiş ve tahliye 
uygulamalarında
• Standart uzunluk 4 mt

• Siyah
• -55°C + 130°C  (kısa süreli 150 °C)
• Bronz kaplı helix çelik telle 
güçlendirilmiş tek kat kauçuk kaplı 
cam bezi gövde
• Dış yüzeyde tek sıra cam şerit
• Egzoz gazı, endüstriyel 
havalandırma, otomotiv ve 
plastik endüstrisi emiş ve tahliye 
uygulamalarında
• Standart uzunluk 4 mt

• Kırmızı
• -60°C + 270°C  (kısa süreli 300 °C)
• Bronz kaplı helix çelik telle 
güçlendirilmiş tek kat silikon kaplı 
cam bezi gövde
• Dış yüzeyde tek sıra cam şerit
• Egzoz gazı, endüstriyel 
havalandırma, otomotiv ve 
plastik endüstrisi emiş ve tahliye 
uygulamalarında
• Standart uzunluk 4 mt
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SILEM 2 TEMP 450
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TEMP 400

TPR 2TPR 1

• Kırmızı
• -60°C + 270°C  (kısa süreli 300 °C)
• SILEM 1 e göre daha yüksek 
çalışma basınç değeri
• Bronz kaplı helix çelik telle 
güçlendirilmiş çift kat silikon kaplı 
cam bezi gövde
• Dış yüzeyde çift sıra cam şerit
• Egzoz gazı, endüstriyel 
havalandırma, otomotiv ve 
plastik endüstrisi emiş ve tahliye 
uygulamalarında
• Standart uzunluk 4 mt

• Gri dış,  beyaz iç yüzey
• -60°C + 450°C (kısa süreli 550°C)
• Paslanmaz galvanize çelik telle 
güçlendirilmiş özel silikon kaplı çift 
kat cam bezi gövde
• Esnek ve DIN 4102-B1 
standardında alev dayanımlı
• Yüksek sıkıştırılabilirlik (6:1)
• Alev dayanımı gerektiren gaz, 
buhar, kaynak dumanı, fırın 
egzoz gazı, toz ve elyaf gibi emiş 
uygulamaları ve demir-çelik 
endüstrisinde
• Standart uzunluk 2 – 15 mt

• Şeffaf
• -10°C + 60°C
• Çelik telle güçlendirilmiş ağır 
hizmet esnek pvc gövde
• Pürüzsüz iç ve dış yüzey
• Genel amaçlı emiş ve tahliye 
uygulamalarında

• Gri
• -60°C + 400°C 
• Paslanmaz galvanize çelik telle 
güçlendirilmiş özel kaplı cam bezi 
gövde
• Esnek ve DIN 4102-B1 
standardında alev dayanımlı
• Yüksek sıkıştırılabilirlik (3:1)
• Alev dayanımı gerektiren gaz, 
buhar, kaynak dumanı, fırın 
egzoz gazı, toz ve elyaf gibi emiş 
uygulamalarında
• Standart uzunluk 6 mt

• Siyah
• -60°C + 125°C
• Çift kat özel termoplastik kauçuk 
içerisinde güçlendirilmiş spiral çelik 
gövde
• TPR 1 den daha güçlü ve dayanıklı
• Esnek ve hafif yapı
• Yüksek kimyasal ve aşınma 
dayanımı
• Otomotiv endüstrisinde 
havalandırma, egzoz gazı ve 
kimyasal buhar emişinde
• Standart uzunluk 10 – 15 – 20 mt

• Yeşil çizgili siyah
• -60°C + 125°C
• Çift kat termoplastik kauçuk 
içerisinde güçlendirilmiş spiral çelik 
gövde
• Esnek ve hafif yapı
• Yüksek kimyasal ve aşınma 
dayanımı
• Kimyasal madde üretim 
tesislerinin sıcak hava ve duman 
emişinde
• Standart uzunluk 10 – 15 – 20 mt




